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O M I N A I S U U D E TI L M A P U M P P U

Hapen lisääminen kalalampiin on
erittäin tärkeää kalojen terveydelle,
etenkin tiheään istutetuissa
lammissa ja kesäkuukausina,
jolloin hapen määrä vähenee.

Pumput voi jättää turvallisesti
peittämättä ulos, mikä helpottaa
asentamista ja vähentää lampeen
johtavien kaapeleiden määrää.

Pienempi malli tuottaa 45 litraa
minuutissa ja sen suurin
käyttösyvyys on 2 m. Suurempi
malli tuottaa 75 litraa minuutissa
ja sen suurin käyttösyvyys on 3 m.

Kummankin mallin mukana
toimitetaan 100 mm ilmakiviä,
kromattu metallinen imuputki,
jossa on 12 ulostuloliitäntää ja
ilmaletku (4 mm Ø) vakiona.
Pakkausmuoto nopeuttaa ja
helpottaa myyntiprosessia sekä
ostajalle että myyntihenkilöstölle. 

Ilmakivi saa ilman hajaantumaan
veteen mahdollisimman hyvin, ja
koska useita ilmakiviä ei tarvita,
asennus on helppoa. Muita
ilmakiviä voidaan lisätä, kun
halutaan johtaa happea lammen
eri puolille.

Kahden vuoden takuu

Kaksi tehokasta ja luotettavaa ilmapumppua
suurille kala- ja koilammille

air pump

Ilmansyöttöliitäntä

Ilmansuodin

Vahva kalvo

Hiljainen, luotettava
pieniwattinen moottori, jolla
on alhaiset käyttökulut

Kumijalat estävät pumppua
tärisemästä

Tyylikäs säänkestävä
alumiinikori 

Ilman ulostuloliitäntä (45/75
litraa minuutissa mallista
riippuen)

Kromattu metallinen
imusarja, jossa on 12
ulostuloliitäntää

Ilmaletku Ø 4 mm ('Malli 45'
x 5 m, 'Malli 75' x 10 m)

100 mm sintrattua ilmakiveä
Ø 5 cm ('Malli 45' x 1, 'Malli
75' x 2)
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sorasuihkulähde
Sopii kaikkiin puutarhoihin ja patioille,

helppo asentaa

Pakkaus sisältää Cascade 700 -suihkulähdepumpun

Saranallisen kannen ansiosta
suihkulähteen asennus ja huolto on
helppoa. Asennuksen jälkeen
pumpun saa esiin aukaisemalla vain
yhden osan kannesta, joten kaikkia
kiviä ei tarvitse poistaa kannen
päältä. Kansi kestää 20
kilogramman painon.

Ulkoreunaan on upotettu kolme

istutustaskua. Taskut voi peittää
kansilla, jos niitä ei tarvita.

Suihkulähteeseen mahtuu 21 litraa
vettä, joten sitä ei tarvitse täyttää
usein edes kuumalla säällä.

Altaan pohjalla on pumppua
suojaava lietelukko.

Suihkulähdemallit
Cascade 700 -pumppupakkaus sisältää kolme erilaista suihkulähdemallia

Täydellinen houkutteleva
vesiaihe joka on helppo
asentaa patiolle tai
puutarhaan

1 2

3 4

5 6

Tekniset tiedot

Osanumero Kuvaus Tuotteen viivakoodi Kpl/pk

1820 Ilmapumppu 45 50  10646  04339  7 2
1380 Ilmapumppu 75 (Vain Englanti) 50  10646  04616  9 2
1821 Ilmapumpun varaosasarja (45) 50  10646  04373  1 5
1377 Ilmapumpun varaosasarja (75) 50  10646  04654  1 5

Enimmäis-
tuotto (L/H)

Suurin suositeltava
ilmakiven syvyys

Tuotto
syvyyden

ollessa 1 m

Enimmäis-
paine

Ilman
ulostulojen

määrä

Ilmaletkun
pituus

Ilmaletkun
läpimitta Ilmakiven koko Pumpun teho Kaapelin

pituus

45L/H 2.0m 35L/MIN 0.030 MPa 12 5m 4mm Ø 5cm x 10cm 35w 10m

75L/H 3.0m 45L/MIN 0.039 MPa 12 10m 4mm 2x Ø 5cm x 10cm 35w 10m

Osanumero Kuvaus Tuotteen viivakoodi Kpl/pk

3583 Sorasuihkulähde, mukaan lukien pumppu 50  10646  03613  9 12
3083 Sorasuihkulähde 700LV, mukaan lukien pumppu (ei saatavana Isossa-Britanniassa) 50  10646  03659  7 12
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H O I T O A I N E E T  J A  K A L A N R U O K AV A L A I S T U S

Tehokas

LED (valodiodi) -valot ovat
tulossa yhä enemmän muotiin
koti- ja puutarhasuunnittelussa.
Niistä lähtee hyvin voimakas,
selkeä, suora ja kirkas valo
lampeen tai suihkulähteeseen.

Turvallinen

Matalalla jännitteellä toimiva
järjestelmä ei aiheutaa vaaraa
puutarhassa eikä lammessa.
Kaikissa valoissa on pysyvä tiiviste,
joten vettä ei pääse sisään.

Kestävä

Hozelock-Cyprion LED-valot
perustuvat kokemukseemme
ulkokäyttöön tarkoitetuista
sähkötuotteista sekä korkeaan
laatuun, ja niillä on 2 vuoden
takuu.

Monipuolinen käyttö

Jokainen valo voidaan asettaa joko
lammen pohjaan tai kellumaan
sen pinnalle tai kiinnittymään
Cascade-suihkulähdepumppuun.

Valo voidaan asettaa kaltevasti
kiinnittämään huomio
suihkulähteeseen.

Jokaisessa lampivalossa on
kymmenen LED-valoa, joilla
saadaan mahdollisimman hyvä
valoteho. Kolmen LED-lampun
sarjat toimivat 12 voltin
virtalähteellä, joten ne on helppo
asentaa itse. Ne käyttävät vain
2,85 wattia tehoa, joten
käyttökustannukset ovat todella
alhaisia. Lamppujen mukana
toimitetaan joukko värillisiä
linssejä.

aqua-glow
LED-lampivalot

Tehokkaat modernit valot lampikäyttöön hyvin
alhaisilla käyttökuluilla

Kalanruoka

Hozelock Cyprio Nutri-Stik

Hozelock Nutri-Stik on hyvin
sulavaa kalanruokaa joka sisältää
kaikki kalojen tarvitsemat ravinteet
niin että ne pysyvät
huippukunnossa. Se vettyy ja
kelluu hyvin eikä aiheuta veden
samentumista.

Kalanruoka on saatavissa 110g ja
220g pakkauksissa.

Hozelock Cyprio Nutri-Flake

Hozelock Nutri-Flake sopii kaikille
lampikaloille. Se on tasapainotettu,
pitää kalat kunnossa, kelluu hyvin
eikä aiheuta veden samentumista.

Tämä kalanruoka on saatavissa
120g pakkauksissa.

Hozelock Cyprio Nutri-Koi

Hozelock Nutri-Koi on erityisesti
Koi-karpeille suunniteltu ruoka. Se
on korkeaproteiinista taaten näin
parhaan kasvun ja sisältää
vitamiineja ja mineraaleja ja
parantaa näin kalan väritystä. Se on
erittäin hyvin sulavaa, vettyy hyvin
ja ei aiheuta veden
samentumista.

Tämä kalanruoka on
saatavissa 450g
pakkauksissa.

Lammen hoitoaineet
ja kalanruoka

Lammen hoitoaineet

Hozelock Cyprio lammen
hoitoaineet täydentävät pumppu-,
suodin- ja UV-kirkastinsarjojamme
ja auttavat pitämään lammet
terveinä ja kristallinkirkkaina.

Kaikki tuotteet ovat vaarattomia
lammen elämälle. 

Sarjaan kuuluvat:

3959 Levämaton torjunta-aine -
(250 g)

3485 Vesielementin hoitoaine - 
Biologinen tuote, joka pitää
suljetut vesielementit
puhtaana levän vihertämästä
vedestä ja bakteerijätteistä

3981 Lammen lietteen poisto - 

vähentää suotimen
huoltotarvetta

3965 Vihreän veden hoito - 
saa kelluvan levän
paakkuuntumaan helpompaa
suotimella poistoa varten

3966 Vesijohtoveden hoitoaine - 
neutraloi kloorin

3952 Lammen tasapaino - 
estää peittolevän
muodostumista

Osanumero Kuvaus Tuotteen viivakoodi Kpl/pk

3561 LED-lampivalo 3 lampun sarja 50  10646  04346  5 2

Osanumero Kuvaus Tuotteen viivakoodi Kpl/pk

3450 Nutri Stik - 110g 50  10646  01551  6 6
3451 Nutri Stik - 220g 50  10646  01552  3 2
3453 Nutri Koi - 450g 50  10646  01554  7 6
3457 Nutri Flake - 120g 50  10646  01557  8 6
3485 Lammen hoitoaine - 250ml 50  10646  02911  7 6
3981 Lietteenpoistoaine 50  10646  01179  2 6
3965 Vihreän veden käsittelyaine – 250 ml 50  10646  01173  0 6
3966 Vesijohtoveden käsittelyaine – 250 ml 50  10646  01174  7 6
3952 Lammen tasapaino 50  10646  04105  8 6
3959 Levämaton torjunta-aine – 250g 50  10646  03645  0 6
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A L L A S M U O V I T ,  L E T K U T  J A  L I S Ä V A R U S T E E T

cypriflex™

Allasmuovit, Letkut ja
Lisävarusteet

Laadukkaasta kumista valmistettu kierreletku on erittäin
joustava, sillä letkun taivutussäde on kolme kertaa sen
halkaisijan mitta. Letku taipuu menemättä kierteelle tai
halkeamatta.

Letkunkiristimet

Sinkitetyissä letkunkiristimissä on vaahtomuoviliuska,
jonka ansiosta Cypriflex-letkusta saadaan erittäin pysyvä
ote. Niissä on siivellinen kiristin, jonka avulla kireyttä
voidaan säätää helposti ilman työkaluja.

Valmiiksi pakatut vuorausainerullat

Saatavissa on myös tämä valmiiksi pakattujen
vuorausainerullien sarja myymälän tilan säästämiseksi ja
valinnan helpottamiseksi asiakkaalle. Näillä
vuorausaineilla on 15 vuoden takuu ja yksityiskohtaiset
asennusohjeet.

Niiden koko vaihtelee välillä 2,5 m x 2 m – 5,5 m x 4 m.

Istutuskorit

Valikoima eri kokoja ja muotoja. Hienojakoinen verkko estää
kompostin menetyksen. Säkkikangasvuorausta ei tarvita. 

L A M P I T A R V I K K E E T

Osanumero Kuvaus Tuotteen viivakoodi Kpl/pk

3997 Letkuyhde - 12mm 50  10646  01198  3 50
3998 Letkuyhde - 20mm 50  10646  01199  0 25
3999 Letkuyhde - 25mm 50  10646  01200  3 25
3991 Letkujen T-kappale - 12mm 50  10646  01192  1 50
3992 Letkujen T-kappale - 20mm 50  10646  01193  8 25
3993 Letkujen T-kappale - 25mm 50  10646  01194  5 25
1723 Letkujen T-kappale - 32mm 50  10646  03168  4 25
1728 Pieni yleis-T-kappale 50  10646  03182  0 25
1729 Suuri yleis-T-kappale 50  10646  03181  3 8

1667 Letkunkavennin - 12mm x 20mm 50  10646  03195  0 25

1668 Letkunkavennin - 12mm x 25mm 50  10646  03194  3 25

1669 Letkunkavennin - 25mm x 20mm 50  10646  03193  6 25

1670 Letkunkavennin - 32mm x 25mm 50  10646  03192  9 25

3994 Hanallinen vuonsäädin - 12.5mm 50  10646  01195  2 25

3995 Hanallinen vuonsäädin - 20mm 50  10646  01196  9 25

3996 Hanallinen vuonsäädin - 25mm 50  10646  01197  6 25

1427 Porrastettu letkunpää - 11/4’’ 50  10646  03106  6 25
1434 Porrastettu letkunpää - 11/2’’ 50  10646  03262  9 25
1435 Porrastettu letkunpää - 3/4’’ 50  10646  03261  2 25
1719 Letkuyhde - 40mm 50  10646  03169  1 25
1718 Letkuyhde - 32mm 50  10646  03170  7 25

3995

1729
1668

3992

1434

1718
3998

Osanumero Kuvaus Tuotteen viivakoodi Kpl/pk

3460 Puutarhalammen vuorauskelmu - 2.5m x 2m 50  10646  01832  6 1
3461 Puutarhalammen vuorauskelmu - 3m x 2.5m 50  10646  01833  3 1
3462 Puutarhalammen vuorauskelmu - 4m x 3m 50  10646  01834  0 1
3463 Puutarhalammen vuorauskelmu - 4.5m x 4m 50  10646  01835  7 1
3464 Puutarhalammen vuorauskelmu - 5.5m x 4m 50  10646  01836  4 1
3970 Lammen istutuskori – Pieni 50  10646  01040  5 10
3971 Lammen istutuskori – Keskisuuri 50  10646  01039  9 10
3972 Lammen istutuskori – Suuri 50  10646  01038  2 10
3474 Reunallinen neliönmuotoinen kori 50  10646  01927  9 10

1700 Cypriflex-letku 50m - 12mm 50  10646  03025  0 1 x 50m

1701 Cypriflex-letku 50m - 20mm 50  10646  03030  4 1 x 50m

1702 Cypriflex-letku 30m - 25mm 50  10646  03026  7 1 x 30m

1703 Cypriflex-letku 30m - 32mm 50  10646  03027  4 1 x 30m

1704 Cypriflex-letku 25m - 40mm 50  10646  03028  1 1 x 25m

1710 Siivekäs letkunkiristin, sinkitetty - 12mm 50  10646  03175  2 6

1711 Siivekäs letkunkiristin, sinkitetty - 20mm 50  10646  03171  4 6

1712 Siivekäs letkunkiristin, sinkitetty - 25mm 50  10646  03172  1 6
1713 Siivekäs letkunkiristin, sinkitetty - 32mm 50  10646  03173  8 6
1714 Siivekäs letkunkiristin, sinkitetty - 40mm 50  10646  03174  5 6

Letkuyhteet
Hozelockin letkuyhteet mahdollistavat kahden letkun liittämisen
toisiinsa helposti ja turvallisesti. Saatavana viittä eri kokoa.

Letkujen T-kappaleet
Hozelockin letkujen T-kappaleet on suunniteltu erikokoisiin
letkuihin ja ne mahdollistavat kolmen letkun liittämisen
yhtymäkohtaan. Saatavana neljää eri kokoa.

Letkunkaventimet
Valikoima väkäsellisiä, muovisia letkunkaventimia letkun tai
putken läpimitan pienentämiseen. Saatavana neljää eri kokoa.

Porrastetut letkunpäät
Porrastettuja letkunpäitä käytetään letkun sisäkoon
pienentämiseen. Sopii moniin eri letkukokoihin. Osa, jota ei
tarvita maksimivirtaukseen, leikataan pois, jotta hieman
pienempi letku sopii liitäntään.  Saatavana kolmea eri kokoa.

Hanalliset vuonsäätimet
Hanalliset vuonsäätimet sopivat kahden letkun väliin, jossa ne
säätävät veden virtausta. Näin voidaan yhdistää kaksi laitetta
(esim. pumppu ja suodatin), joilla on eri virtausnopeudet.
Saatavana kolmea eri kokoa.

Yleiskokoiset T-kappaleet
Yleiskokoiset T-sovittimet on suunniteltu sopimaan monen eri
leveyden letkuihin. Saatavana kahta eri kokoa.


